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(革新今天的无线电设计并推

动明天的创新8的专题演讲"
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和上海交通大学的专家的报告和研习会!主题涵盖

基底工程$设计实现$
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功率放大器设计技术和高度集

成的控制装置"

专注于行业发展的技术报告会在每天上午举行!所宣讲

的论文都经过同行评审!重点讨论应用$新兴技术和实用的

工程解决方案"

研习会为从业者提供了一个教育论坛!供他们共同探讨

高频,高速电子设计面临的特定挑战和新兴话题"

座谈会旨在更好地与观众互动和讨论!将由一组专家介

绍他们各自的观点并讨论某一特定主题的最前沿技术"

展览继续吸引着全球顶尖的公司!他们通过这个展示平

台!向中国市场介绍他们的最新技术"
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矢量信号源上
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这些现代通信标准!现代

雷达系统的测试要求!设备研发设计工程师们需要能够产生

极宽信号带宽的仪器"
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是第一台在高达
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的频率范围内提供
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内部调制带宽的矢量信号发

生器!它操作界面友好!单台仪表就可实现
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带宽的微

波矢量信号"

北京+罗德与施瓦茨公司推出新的
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宽带基

带生成选件!展示了其在
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高端矢量信号发生器

上领先的基带功能"
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选件将射频调制带宽扩展

至
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!可使研发工程师到微波频段都可产生高带宽信号"

市场上还没有其他的矢量信号发生器能够在单台设备

中提供高达
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的完全校准的宽带解决方案"新的
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选项可以在单台仪表中集成两次!这使得使

用单台仪表可以生成具有任何调制方式的两路独立宽带信

号!频率都可高达
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这些测试设置功能可支持在航空航天$国防$无线通信领域

具有挑战性的应用"先进的雷达系统和新兴的通信标准!如
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的开发人员将成为第一批受益者"

雷达模块和接收机测试

在雷达和航空航天设计中!
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版本!使用户能够完全覆盖
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波段"
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的

射频调制带宽使得能够生成高达
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带宽下具有最小

脉冲宽度和上升时间的特定脉冲或线性调频信号"
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设计测试设置

对于研究潜在的
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无线接入技术的开发团队!
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配备选件
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仪器上提供了强大功能"潜在的
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都可以直接在仪器上生成!使用

户分析和理解设计挑战"典型的测试场景!如在微波频段
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或宽带
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信号的共存测试!单台仪表可以完成"
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测试设置
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的性能也符合最新的
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!非常适合该标准开发人员使用"新的选件
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在单载波模式下可产生
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%已经正式发布!可以从罗德与施瓦茨公

司购买"

新款
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测试接收机
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!为认证测试

提供快速可靠的测试方案
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由于需要高度复杂的认证和研发测试!航空航天与国防

电子#
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%和汽车行业正呼吁一款具有杰出性能的
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测试接收机"罗德与施瓦茨在杜塞尔多夫举行的
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展览会上展示了一款针对此类测试最新的
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测试接

收机
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"这款新型测试接收机在市场中具有最宽

的动态范围和最高的精度"
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测试接收机是罗德与施瓦茨公司专门为制
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实验室和测试机构的应用而设计的"它可以实现

对模块$零部件和设备以及系统和技术设施进行的认证测

试!符合所有相关的民标和军标!如(
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是传导和辐射认证测量的理想选择!甚至

能满足汽车行业企业内部标准所规定的针对
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测试异常

严格的要求"
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个不同的版本!分别对应从
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的不同频率范围"仪器标配包含了

极其快速的基于
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的时域扫描#
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%功能!大大减少

了标准符合性认证测试所需的时间"时域扫描可以同时运

行
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检波器实现并行测量"对于诊断测试和故障

排除应用!用户可以利用另外的工作模式!如连续扫频
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