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加稳定。设计的高速视频采集系统支持ＰＡＬ制或者ＮＴ

ＳＣ制的标准信号，不仅能稳定采集静态的图像，而且对动

态的图像采集也有较好的效果，系统软硬件通过了应用

性、稳定性等测试，具有良好的市场前景。
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英国犘犻犮犽犲狉犻狀犵公司发布全新高密度犘犡犐矩阵开关系列

采用高品质仪器级舌簧继电器为达到最佳性能表现而设计

　　２０１６年５月２３日，作为电子测试与验证领域模块化信

号开关和仿真产品的领导者，英国Ｐｉｃｋｅｒｉｎｇ公司宣布再次

扩充其单刀高密度ＰＸＩ矩阵开关产品家族。

该系列高密度矩阵开关（４０－５２０家族）包括２２种不同

配置，单个模块最高可包含２５６个开关节点，可匹配众多种

类的测试需求。产品基于ＰｉｃｋｅｒｉｎｇＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ的仪器级高

品质继电器，提供６种总线宽度选项（×１６，×１２，×８，×

６，×４和×２），是价格极具竞争力的解决方案。这些高品质

继电器有极长的寿命，同时在传导微弱信号时也有很好的表

现，以及出色的导通电阻稳定性。

最新的４０－５２０家族基于Ｐｉｃｋｅｒｉｎｇ公司具有悠久历史的

ＰＸＩ矩阵模块而研发，具有稳定的１Ａ１５０Ｖｄｃ开关能力，设计

为单块ＰＣＢ结构，配合舌簧继电器可实现轻松维护。该系列

产品集成Ｐｉｃｋｅｒｉｎｇ公司的内置继电器自诊断（ＢＩＲＳＴ）功能，

同时也支持外置开关系统诊断工具（ｅＢＩＲＳＴ）。这些工具可以

帮助用户快速简单的找到模块中有故障的继电器。

该系列产品的典型应用包括自动测试系统（ＡＴＥ）和数

据采集系统（ＤＡＱ）中信号路由的管理。

所有Ｐｉｃｋｅｒｉｎｇ公司提供的产品均提供标准３年质保和

长期的产品技术支持服务。产品价格及相关产品信息已经

在官方网站同步更新，更多信息请访问：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｃｋ

ｅｒｉｎｇｔｅｓｔ．ｃｏｍ。
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