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是德科技推出新款
;M

位
NIC$

!高速数字化仪$

支持
;MOK

%

)

采样率和直流耦合特性

独特设计的数字化仪将高性能和小尺寸完美融合
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年
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月
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日#是德科技公司!
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"日前

推出
N!3#$.#$

位
,-\A

) 高速数字化仪#其采样率高达

#$M*

+

P

$凭借极高的动态范围'宽广的
74!M&'

带宽以及

在整个带宽上的
#$

位分辨率#它能够以高保真度捕获快速

瞬变信号$

这个独特的
.)-

板卡专为嵌入式
2H0

系统应用而设

计#例如医学研究'飞行时间分析!

0*(%2W

"'环境监测!

19(
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"'超声波无损测试!

6)%

"'半导体测试和分布式应变

温度传感器!
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"测试$此外#

N!3#$.

还非常适合高等

物理实验通过使用单次激发或基于事件的应用$

全新
N!3#$.

高速数字化仪具有两个
#$

位分辨率的通

道#同时使用采样率可达到每通道
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#在交织采样模式

下#更是可高达
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$凭借直流至
74!M&'

的带宽#这

款数字化仪能够以全采样速率和
"MR

大容量存储器提供板

上实时平均运算$

是德科技为
N!3#$.

开发了新型专有
\-

$尤其是可用

于驱动
.)-

的低失真'低噪声
1)6.

前端放大器
\-

$这一

关键元器件提供精准的单端至差分输出#其失真度比
.)-

低
#$

!
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***因此整体性能不受影响$

是德科技还设计出低噪声专用
Z0-+

时钟
\-

#其抖动

极低#仅为
7!GP

$这个专用
\-

可驱动两个
.)-

#最大程度

减少抖动$此外#

%[.-

触发
\-

具备
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P[0*

的时间

精度$

是德科技通信解决方案事业部高速数字化仪经理
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表示&1凭借创新的设计和杰出性能#例如出色的

信噪比'最小的过冲和平坦的频率响应#

N!3#$.

可为时域

和频域应用提供极其优异的测量功能$同时#我们还开发了

多种技术为它保驾护航#例如专有
\-

#因此
N!3#$.

能够达

到更高的分辨率#确保更佳的测量保真度***为客户开启全

新的测量视野$2

平均器!

./M

"固化软件可确保对大量触发事件进行累

积计算#在两个通道上实现
!M*
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P

同步实时采样#在交织采

样模式下达到
#$M*

+

P

采样率$诸多创新的特性#例如可编

程自触发输出#优化信噪比#以及提高其精确测量极小峰值

信号的能力$

新款
,-\A

高速数字化仪注重与其他
N!3CC.

数字化仪

的互操作性'可复用性以及可升级性$

N!3#$.

的软件驱动

程序支持多种可编程接口#确保这款
.)-

卡能够方便地集

成到现有环境中$

有关产品配置和定价的更多信息#请参见
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