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输入阻抗"这样的技术指

标使工程师可以直接设置等于
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电压的偏置!让
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显示在示波器屏幕的中间!不需要额外的隔直设备!可以使
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高精度示波器完美配合!进行电源完整性测试"
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的焊接前端和
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空间狭小的移动手持系统的最优选择"针对其他不同的测

试!也可以选择购买其他的附件"
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系统电源管理接口
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串行解码软件

移动系统和电池供电系统开发者经常求助于
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!帮助嵌入式系统
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和电源管理
<3

$

28<3

%之间的

通信!目标是保证系统性能的同时!调整电源!达到最高的系

统效率"
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解码软件提供直观易见的解

码!解码后的协议数据!以不同颜色显示在
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物理层波

形上!
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解码数据同时显示在时间交互的表格中!点击交

互表格中的任意一行!可以对选择的协议包进行快速放大!

通过码型搜索和过滤!快速的定位特定的数据包"
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码支持多主机&多从机模式!提供完整的命令和仲裁顺序支

持!并支持所有带有暂停的序列"
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在系统电源管理的很多方面得到了广泛应用!包

括数字电源管理的瞬态响应测试'
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电流分配
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监测测

试'电源完整性测试'电源启动时序测试'电源响应时间测试

以及串扰'谐波评估"
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个通道非常适合同时察看多路电压
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非常适合需要更高带宽场合的电源完整性测试!

例如测试靠近
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端的电源完整性!配合多种的电压和电

流探头完成完整的电源测试"

高级电源分析工具
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同时发布了高级电源完整性分析工具
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示测量参数的平均值!每个周期的波形和
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真实的显示
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信号随时间变化的特性!快速的调试系统电

源的行为"
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系列超级荧光示波器和
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示波器里程碑产品"重新定义入门级示波器

鼎阳科技发布的
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系列超级荧光示波器!作
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次变革性的提升*不同于市面上同类产品采用的压缩点运
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可实现
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漏!拒绝失真!是目前业界同类示波器中唯一能做到这个特

性的产品7 全面提升了
44M
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级荧光数字示波器!仅售
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元起"我们的愿景是让每一

位工程师都能拥有专业级的测试测量仪器!为此!我们一直

在努力"
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涵盖
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种基本功能!包括多种基本测量功

能和数学运算功能!完善的图形和统计功能给用户带来直观

的测量体验!满足大部分工业'教育客户的测量需求#配置多

种接口!
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数据传输!配备上位机软件!支持标准
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远程控制命令!

使用户操作起来更加方便"

开源测控技术发出最强音!改变仪器软件的世界格局

+++记简仪科技召开第一届锐视开源测控开发者大会
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日上海简仪科技有限公司在位于上海

张江高科技园区的凌华科技产业园召开了第一届锐视开源

测控开发者大会"来自测试测量行业的国内外最重要厂商

代表!
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%以及优秀的测试测量开发

者参与本次会议"

简仪科技总经理陈大庞博士在主题演讲中总结了锐视

测控平台在半年取得的进步!并对将来的发展做出了展望!

1中国拥有最好的机会改变世界仪器软件的格局2一句引起

了全场与会者的共鸣"凌华科技董事长刘钧先生高度评价

1锐视测控平台2!并认为该平台为今年的测试测量领域一次

重大变革"上午上半场主题演讲还包括了1测试测控平台的

仪器驱动开发2和1
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界面开发介绍2"其中!锐视测控平

台开发团队与开发者分享如何基于
8AETFXFRY(;>M2B@Y7

RFT?

开发真正面向对象的驱动程序结构!得益于
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的仪器驱动规范"使得广大测试测量用户可以充分利用
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平台安全'高效'可视化的过程"通过
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个步骤即可完

成数据采集程序的开发"并实现了从通用数据采集卡!高精

度动态信号采集卡到高速示波器卡等所有模块仪器开发过

程的一致性"开源的锐视测控平台大大简化了非专业软件

开发者对数据采集系统的使用难度"

大会中简仪科技和意向加入开源测控技术协会的众厂

商举行了简短但隆重的开源测控联盟成立仪式"

下午下半场设计场开放式讨论!同时有两个分会场!讨

论主题包括锐视跨平台'锐视工程教育'锐视国防军工'锐视

半导体'锐视航天和锐视自动化!开发者热烈地参与到了厂

商分享和同行讨论之中"来自航天测控'海泰电子'品英
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%科技'凌华科技和睿信丰的工程师分别介绍了各

自基于
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语言开发测试测量系统的经验!分享了锐视测控

平台的使用经验并提出宝贵意见"大家一致认同
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和
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的强大性能!并深感一个易

于维护'扩展和安全开放的平台对于测试测量系统开发的重

要性"同意持续为开源测控平台贡献自己的力量"其中凌

华科技的研发工程师分享的从一个
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重度使用者

到只花两周时间上手锐视测控平台掌握
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编写仪器界面

的切身体会!让大家对锐视测控平台的易用性印象深刻"

会后还举办了锐视测控平台的动手课程!让用户有机会

亲手尝试使用锐视测控平台编写数据采集程序"简仪承诺

将长期开展免费动手培训课程!让更多的用户尝试
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视测控平台带来的便利"

随着第一届锐视开源测控开发者大会的圆满结束!一场

仪器和测控届的变革风暴即将到来!相信简仪科技1敢为天

下之仪2的开源革新精神一定会改变仪器软件的现有格局"

期待
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年第二届开源测控开发者大会更精彩7
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无线千兆网器件的解决方案
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和无线千兆网器

件功率的解决方案"该方案让研发和生产的用户能校准
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天线端口的输出功率和测试波束赋型的功能"
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块越来越多的采用可控相位的天线阵列来传输
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兆网射频信号"波束赋型技术主要用来控制发射天线的能

量辐射方向!从而提高接收机端口处的信噪比"来自罗德与

施瓦茨公司的
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功率测量方案凭借其小

型'简单的测量装置!让用户能校准
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天线端口的输出功

率和测试波束赋型的功能"该方案可以工作在
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+5

热门候选频段中的
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