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级荧光数字示波器!仅售
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元起"我们的愿景是让每一

位工程师都能拥有专业级的测试测量仪器!为此!我们一直

在努力"
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真彩显示"海量存储###
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位半数字万用表
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作为一款高性能的
/

位半数字万用表!提供
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计数的显示分辨率和
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的精度!高达

!****TC

O

X

&

X

的采样速率!同时配备
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涵盖
!"

种基本功能!包括多种基本测量功

能和数学运算功能!完善的图形和统计功能给用户带来直观

的测量体验!满足大部分工业'教育客户的测量需求#配置多

种接口!
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$选配%!便于实现

数据传输!配备上位机软件!支持标准
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远程控制命令!

使用户操作起来更加方便"

开源测控技术发出最强音!改变仪器软件的世界格局

+++记简仪科技召开第一届锐视开源测控开发者大会

!!
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年
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月
!+

日上海简仪科技有限公司在位于上海

张江高科技园区的凌华科技产业园召开了第一届锐视开源

测控开发者大会"来自测试测量行业的国内外最重要厂商
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成员厂商$包括凌华科技'北京

航天测控'陕西海泰电子'致茂电子'品英仪器$
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北京睿信丰'是德科技
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%以及优秀的测试测量开发

者参与本次会议"

简仪科技总经理陈大庞博士在主题演讲中总结了锐视

测控平台在半年取得的进步!并对将来的发展做出了展望!

1中国拥有最好的机会改变世界仪器软件的格局2一句引起

了全场与会者的共鸣"凌华科技董事长刘钧先生高度评价

1锐视测控平台2!并认为该平台为今年的测试测量领域一次

重大变革"上午上半场主题演讲还包括了1测试测控平台的

仪器驱动开发2和1
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界面开发介绍2"其中!锐视测控平

台开发团队与开发者分享如何基于
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开发真正面向对象的驱动程序结构!得益于
#AXJ@B3

(

语言强大的支持!锐视测控平台实现了全球第一个面向对象

的仪器驱动规范"使得广大测试测量用户可以充分利用
(
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平台安全'高效'可视化的过程"通过
+

个步骤即可完

成数据采集程序的开发"并实现了从通用数据采集卡!高精

度动态信号采集卡到高速示波器卡等所有模块仪器开发过

程的一致性"开源的锐视测控平台大大简化了非专业软件

开发者对数据采集系统的使用难度"

大会中简仪科技和意向加入开源测控技术协会的众厂

商举行了简短但隆重的开源测控联盟成立仪式"

下午下半场设计场开放式讨论!同时有两个分会场!讨

论主题包括锐视跨平台'锐视工程教育'锐视国防军工'锐视

半导体'锐视航天和锐视自动化!开发者热烈地参与到了厂

商分享和同行讨论之中"来自航天测控'海泰电子'品英

$
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%科技'凌华科技和睿信丰的工程师分别介绍了各

自基于
3

(

语言开发测试测量系统的经验!分享了锐视测控

平台的使用经验并提出宝贵意见"大家一致认同
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和
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的强大性能!并深感一个易

于维护'扩展和安全开放的平台对于测试测量系统开发的重

要性"同意持续为开源测控平台贡献自己的力量"其中凌

华科技的研发工程师分享的从一个
a@\#<>^

重度使用者

到只花两周时间上手锐视测控平台掌握
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编写仪器界面

的切身体会!让大家对锐视测控平台的易用性印象深刻"

会后还举办了锐视测控平台的动手课程!让用户有机会

亲手尝试使用锐视测控平台编写数据采集程序"简仪承诺

将长期开展免费动手培训课程!让更多的用户尝试
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和锐

视测控平台带来的便利"

随着第一届锐视开源测控开发者大会的圆满结束!一场

仪器和测控届的变革风暴即将到来!相信简仪科技1敢为天

下之仪2的开源革新精神一定会改变仪器软件的现有格局"

期待
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年第二届开源测控开发者大会更精彩7

罗德与施瓦茨公司发布采用
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方法测试
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和

无线千兆网器件的解决方案
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Hf9;H28=M%

功率测量解决方案是第一套采用空

中接口$
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%的方法测试
+5

和无线千兆网器

件功率的解决方案"该方案让研发和生产的用户能校准

:VM

天线端口的输出功率和测试波束赋型的功能"

"*!/

年
!!

月
1

日!基站'接入热点'无线器件和射频模

块越来越多的采用可控相位的天线阵列来传输
+5

和无线千

兆网射频信号"波束赋型技术主要用来控制发射天线的能

量辐射方向!从而提高接收机端口处的信噪比"来自罗德与

施瓦茨公司的
Hf9;H28 =M%

功率测量方案凭借其小

型'简单的测量装置!让用户能校准
:VM

天线端口的输出功

率和测试波束赋型的功能"该方案可以工作在
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频段!因此覆盖了目前
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热门候选频段中的
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以上"
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功率测量解决方案包括两个核心组

件*天线模块和三通道功率探头模块"

Hf9;H287%//

天线模块是一个简单'极化的
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天线!内置二极管检波器用于功率测量"由于线性度很高!

该
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天线可以进行高于
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精度的相对电平测量"

此外!由于功率测量是直接在天线上进行的!用户不用任何

额外的射频线缆!从而减小了补偿线缆损耗的复杂度"利用

单个的天线模块可以校准
:VM

的输出功率#利用空间上分

布的多个天线模块可以测试
:VM

的波束赋型功能"
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三通道功率探头模块处理最多
'

个天线

模块传递来的功率信息"如果测试系统中包含多于
'

个天

线!用户可以并行地操作任意数量的功率探头"额外的测量

点增加了测量时波束赋型的分辨率"

罗德与施瓦茨公司的
Hf92FDST#ASDST2BJX

免费电

脑软件可用于显示和处理功率测量结果"多达
!"

路功率测

量结果$平均功率%可以在该软件上图形化显示"

罗德与施瓦茨公司也提供
Hf9M9)!"$7!1

英寸屏蔽箱

和
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集成滤波器馈线用于测试!让用户能在

屏蔽的测量环境中采集信号并获取可复现的测量结果"

进行
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和无线千兆网器件
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功率测量的
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解决方案可以从罗德与施瓦茨公司官方网站上获取

更多的信息*
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罗德与施瓦茨推出用于毫伏级电压测试的新示波器探头
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罗德与施瓦茨全新推出的
Hf9HM7N2!c

无源
!

*

!

探

头!拓展了
Hf9

示波器的应用范围"探头与示波器的前端

均拥有极小的噪声!两者结合使其成为测量低至
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小信号的理想设备!如集成电路和元器件的电源完整性

测试"
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年
!!

月
$

日!当前!用户对供电电源测试的要求显

著提升"特别是在嵌入式设计领域!设计人员通过集成越来

越多的功能模块到极小的空间!进而降低系统功耗"电源完

整性测试在此类应用中变得不可或缺"工程师需要测量电

路中毫伏级别的信号!从而研究元器件的噪声特性"为了获

得有意义的测量结果!一款具有合适灵敏度'低噪声的探头

是必不可少的"

新的
Hf9HM7N2!c

无源
!

*

!

探头精确地匹配
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系列示波器$高至
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带宽%"该探头配合
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系

列示波器!提供了面向电源完整性市场最高性价比的解决方

案"即使在
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输入阻抗情况下!示波器的低噪声前端可

以实现低于
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而一般示波器仅能在
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输入阻抗下才能达到该等级的噪

声值"

得益于高达每秒一百万次的波形捕获率!用户可以快速

获得测量结果!完成直方图和其他信号分析"
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高分辨

模式$
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%可以帮助用户在最小的信号细节上进行触

发与分析"
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系列示波器基于硬件
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的快速傅里

叶变换$
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%实现了准实时频谱分析!方便用户查找耦合的

干扰信号"独特的区域触发功能可以帮助用户在时域和频域

直观地通过图形化设置分离异常事件!发现信号的违规状态"
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探头也可支持
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系

列和
&8=

系列示波器"
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探头现已供货"
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公司丰

富的有源'无源以及电流探头配合
Hf9

示波器可以覆盖众

多电源及功率电子测试应用"更多详情!请访问
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